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Duplexkraftblocker DKHA-2/10 HF M24x125 (192)
Duplex force blocker DKHA-2/10 HD M24x125 (192)
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Technische Daten Technical Data
Maximale Verstellbelastung* 120kN* Maximum adjustment load*
Maximales Drehmoment an der Stellschraube 55Nm Maximum torque at adjusting screw head
Drehmoment an der Stellschraube für 10kN 4.6Nm Torque at adjusting screw head per 10kN
Feinverstellung 10mm Fine adjusting range
Höhenverstellung pro Umdrehung 0.546mm Height adjustment per adjusting screw turn
Schlüsselweite für Feinverstellung 17mm Hexagonal key size at adjusting screw head
Maximale Vorspannung der Fixations- 
Verschraubung 120kN Maximum Pre-tensioning load at fixation screw

Maximale horizontale Belastung, bei minimaler
vertikaler Last von 10kN 12kN Maximum horizontal load by minimum vertical load 

of 10kN
Maximale horizontale Belastung, bei maximaler
vertikaler Belastung von 120kN 21kN Maximum horizontal load by maximum vertical load 

of 120kN
*Deklaration maximale Belastung: Anteil statische 
und dynamische Lasten, Vorspannung der 
Fixationsverschraubung und Wechsellasten** = 
Maximale Belastung.

Sollte die maximale Belastung stark von der 
maximalen Verstellbelastung* abweichen, 
sprechen Sie uns bitte an.

**bewegliche Maschinenteile oder Werkstücke

***siehe www.nivell.com/downloads

*Statement about maximum vertical load: the sum 
of the static, dynamic, pre-tension and changing 
loads** forces is equal to the maximum vertical 
load.

If the maximum vertical load should con-
siderably exceeded the maximum adjustment 
load*, please contact our technical services.

** moving machine parts or workpieces

***please consult www.nivell.com/downloads
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